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APS 26  
 

"Yağ, yakıt ve hidroliğe karşı dayanıklı, 
Titreşimlere karşı dayanıklı, IP67 koruma" 

 
• Çoğu yağa, yakıta, hidrolik, toz ve solvente karşı dayanıklı 

• 9-32VDC'de 10mA - 5A için mekanik switch 

• Titreşime (5G) dayanıklı 

• Hem dikey hem de açısal harekete izin verecek şekilde tasarlanmış 

• Standart NO veya opsiyonel NC switch çıkışı 

• Endüstri standardına uygun AMP superseal konnektör 

• IP67 koruma sınıfı 
 
 

 

Mekanik switchler; ticari araçlar, endüstriyel ekipmanlar, konveyör sistemleri ve benzeri uygulamalarda son konum algılama 
ve elektriksel çıkış sağlamak amacıyla kullanılır. 
 
Düşük mekanik kuvvet ile çalışan switchler, piston veya aktüatör hareketiyle kontaklarını açıp kapatarak sistemin kontrolünü 
sağlar. Şok ve titreşime dayanıklı yapıları sayesinde zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunar. 9…32 VDC besleme 
gerilimi ile çalışır ve normalde açık (NO) ile normalde kapalı (NC) kontak seçenekleri sunar. 
 
IP67 koruma sınıfına sahip sağlam gövdesi; yüksek sızdırmazlık, sıcaklık ve titreşim dayanımı sağlayarak farklı endüstriyel 
uygulamalarda güvenle kullanılmasına olanak tanır. 

 

Uygulama Alanları 
 

• Şanzımanlar 

• Aktarma organları ve konveyör sistemleri 

• Özel ticari araçlar 

• Endüstriyel ekipman 

• Denizcilik uygulamaları 

MEKANİK PLUNGER SWITCH 

 

 

www.ateksensor.com 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Sıcaklık Aralığı -40°C ... +150°C 

Gövde Materyali Aısı 304l 

Aktivasyon Pini AISI304L 

Kablo Materyali POM 

Kontak Çıkış Tipi No (standart), Nc (opsiyonel) 

Titreşim 5g / 100 - 1000Hz  
 Aktivasyon Eksenel veya yan 

Eksenel kuvvet  
Anahtarlama noktasında 10 - 20N 

Minimum pozisyonunda 25 - 50N 

Mekanik ömür 1.2 milyon çevrim 
 Çalışma Basıncı 1 BAR 

Voltaj aralığı 
 

12V - 24V  
 Akım aralığı 10mA - 5A  
 Max. Yük 135W 

Max. Sıkma Torku 50Nm 

Elektriksel bağlantı 2 x 0.14 mm² kablo 

Koruma IP67 

 

 

MEKANİK ÖLÇÜLER (mm) 

 www.ateksensor.com 
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ANAHTARLAMA FONKSİYONU VE BAĞLANTI 
 

 

SİPARiŞ KODU 

Çıkış tipi 
 

NO  : Normalde açık (standart)  
NC : Normalde kapalı (opsiyonel) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mekanik Bağlantı 
 

M8x1 
* Diğer seçenekleri sorunuz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kablo Boyu 
 

1M : 1 metre kablo  
* Diğer seçenekleri sorunuz 
 
 
 
 
 

 
 

Model 
 
  

APS 26 - XX - XXXX - XXXX XXXX 

 

Gövde Materyali 
 

E304 : AISI304L  
* Diğer seçenekleri sorunuz 
 
 
 


