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AST  60 serisi sıcaklık sensörleri; mobil hidrolik uygulamalarda, -50 ila +150°C aralığında hassas sıcaklık 
ölçümü için tasarlanmıştır.  

Algılama prensibi, iletkenin elektriksel direncinin sıcaklığa bağlı olarak değişim temeline dayanır. Direncin 
sıcaklığa bağlı olarak artan veya azalan değerleri ölçülerek sıcaklık saptanır. RTD elemanından gelen direnç 
sinyali 0,25-4,75V analog çıkış sinyaline dönüştürülerek otomasyon sistemlerine entegre edilir. 
 
 

 

 

 
 

 

• -50 ile +150 °C ölçüm aralığı  

• 0,25-4,75V ratiometric çıkış  

• Otomotiv standardına uygun AMP konnektör  

• G1/4 mekanik bağlantı (opsiyonel diğer) 

• IP67 koruma sınıfı 

• Kolay kurulum ve kullanım 
 
 

 

 

www.ateksensor.com 

 
 
 
 

SICAKLIK SENSÖRÜ 
 
 

AST 60 Serisi 
 

“-50 ile +150 °C Ölçüm Aralığı, 0,25-4,75V 

Ratiometric Çıkış” 
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MEKANİK ÖLÇÜLER (mm) 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

 

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI 
 

Ölçüm Sensörü PT100 (Class B EN60751) 

Ölçüm Aralığı -50 … +150 °C  

Çıkış 

0,25V-4,75VDC Ratiometric 

Zero  0,25 VDC 

Span 4,75 VDC 

Oransallık %1 

Linearite %1 FS 

Besleme Gerilimi 5V±0.5 VDC max 

Akım Tüketimi 5mA, max 7.5mA 

Aşırı yük koruması Var 

Elektriksel Bağlantı AMP 3 pin superseal soket 

Proses Bağlantısı G1/4 

Gövde Malzemesi 304 paslanmaz 

Koruma Sınıfı IP67 

 

E :      Proses bağlantısı 
L :      Dalma boyu 
ØD :  Dalma çapı 
 

* Ölçüler için bknz. Teknik Özellikler  
 

 

 

 
 

SİNYAL 
 

PİN NO 

GND 1 

Çıkış Sinyali 2 

+V 3 
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10- Soket Tipi 
S65 : AMP 3 pin superseal soket (Diğerleri için sorunuz)  

 

6- Sensör Tipi 
PT100       

 
7- Çıkış Sinyali 
V45: 0,25…4,75V Ratiometric   

 

3- Dalma Boyu 
018: 18mm (Diğerleri için sorunuz)  

 

1-Model 
AST 60 

 
2- Sıcaklık Aralığı 
-50 ile +150 °C arasında seçilebilir 

 

 

SİPARiŞ KODU 

8- Mekanik bağlantı 
G1/4 (Diğerleri için sorunuz)  

 

11- Gövde Malzemesi 
E304 : Paslanmaz 304 (Diğerleri için sorunuz) 

 

 
Örnek Sipariş Kodu: AST60 -50...+150 018 6D PT100 V45 G1/4 0.3M S65 E304 

 
 

 

 

 

4- Dalma borusu çapı 
6: 6 mm (Diğerleri için sorunuz) 

 
5- Basınç Tipi 
D: Düşük basınç (0…200 bar’a kadar basınçlar için) 

 

9- Kablo Boyu 
0.3M : 0.3metre (Diğerleri için sorunuz)  
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