K LCD GOSTERGELI AKILLI BASINC
te TRANSMITTERI

EPD 30

“Modbus RTU veya 4...20mA/HART Cikis,
Delrin Kasa”

100 milibar....200 BAR basing aralig

LCD modil butonlari ile kolay konfigiirasyon

24VDC besleme

4...20mA/HART veya MODBUS RTU gikis!

4..20mA/HART cikisl model: 5 bit ve 4 ondalik basamak g&steren arkadan aydinlatmali LCD
MODBUS RTU c¢ikisli model: 6 bit ve 5 ondalik basamak gosteren arkadan aydinlatmali LCD
Meniden ayarlanabilir bir¢ok 6lglim birimi se¢cenegi

1+%0,3 FS’e kadar yiiksek dogruluk

Kisa devre ve ters polarite korumasi

Delrin kasa

Uzun vadeli mikemmel ¢alisma

IP55 koruma sinifi

EPD30 LCD gostergeli basing transmitteri, 6lclilen basing degerini istenilen 6l¢lim birimine cevirmek ve
goruntilemek icin kullanilir. Modbus RTU ve 4...20mA/HART cikis secenekleri mevcuttur.

Uriin yiiksek dogruluk, kararhlik ve kolay kullanim &zelliklerine sahiptir.

Transmitterlerin parametre konfiglirasyonu ve kompanzasyonu LCD modl Gzerindeki butonlar ile yerinde ve
kolayca yapilabilmektedir.

www.ateksensor.com
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4...20mA/HART CIKISLI MODEL

MEKANIK OLCULER (mm)

116

129
$80

*A Olcusi; basing sensori govdelerindeki dis olcileridir.
A:G1/4,G1/8, G1/2, NPT1/4, NPT1/8, NPT1/2, M14, UNF7/16X20M, UNF7/16X20F

PROSES BAGLANTISI SECENEKLER

»

. 19.70

15.50

*

* %k

DS-EPD.005 Rev No:0

2272

23.50

1/4" NPT

22.30

49.50

/7/1 6-20

G1/2 baglanti modelde anahtar yeri 6lgtisii 24mm’dir.Diger tim modellerde 22mm’dir.
Montaj esnasinda soketten tutarak Griini cevirmeyiniz. Aksi durumda Uriin zarar gorebilir.



TEKNiK OZELLIKLER

Cikis sinyali
Besleme Voltaji

Saha calismasi

Calisma ve Depolama Sicakligi

Koruma sinifi

Genel Ozellikler
4..20mA/HART
12-32VDC (6nerilen 24VDC)

3 buton, bltlin parametreler yerinde degistirilebilir

Mekanik ve Cevresel Ozellikler
-30°C ... +70°C
IP55

Transmitter : Paslanmaz Celik Govde - 1.4305 (AISI303) Opsiyonel paslanmaz 316L ya da Titanyum

Malzeme . a: Delrin® POM-C EN 10204
Transmitter Ozellikleri
Olgiim Araligi  0...100mbar ile 0...200Bar arasinda farkli modeller
-950mBar...0Bar arasinda vakum modeller
Olgiim Sekli Relative olarak ortam basinci 6l¢timi

Calisma Prensibi

Maksimum Basin¢ Dayanimi

Oring — Sizdirmazhk

Proses Baglantisi

Hava, Su, Yag, Patlayici olmayan gazlar
Piezorezistif

300%T.S. <700mba, 200%T.S. <250Bar
150%T.S >250Bar

*3 ya da 5 kez olabilir

Standart NBR, opsiyonel FKM(Viton) ya da EPDM

G1/4, G1/8, G1/2, NPT1/4, NPT1/8, NPT1/2, M14, UNF7/16X20M, UNF7/16X20F

Dogruluk +%0,5 T.S veya +%0,3 T.S @25° C
Uzun Sureli Kararhlik  £%0,3 T.S/ yil
Cevaplama Suresi 1ms %10...%90 nominal basing arasi
Montaj / Stkma Tork Degeri 15 ... 20 Nm

Gosterge

Birimler

Ornekleme Hizi

Gosterge Araylzi

Cikis Cozunurliigi

Sicakhik kompanzasyon dogrulugu
Linearite

Kararlihk

Parazit onleyici

Aralik orani

Devre korumasi

Devre dizayni

izolasyon aralig

Ana kart butonlarinin galismasi

LCD butonlarinin ¢alismasi

LCD Gosterge Ozellikleri

5 bit, 4 ondalik basamak gosteren arka aydinlatmali LCD gosterge

H20, inHg, ftH20, mmH20, mmHg, psi, bar, mbar, g/cm?2, kg/cm?, Pa, kPa, Torr, atm, Mpa, mH20, mHg,
m, mm, cm, %, mA, g/cm?3

>20 kez/s

ingilizce ve Cince; basing, sicaklik, akim, yiizdelik

1um

%0.5’ten daha iyi

Tam makine linearitesi %0,2'den daha iyi (Gerektiginde cok noktali kalibrasyon mevcuttur)
%0.2/yil

Glg izolasyonu, sinyal izolasyonu (manyetik izolasyon), elektrik izolasyonu

100:1

Asiri akim korumasi, ters polarite korumasi

0Oz giivenlikli

>200MQ

Reset, alt basing kalibrasyonu, Ust basing kalibrasyonu (tam skala kalibrasyonu)

Span birimleri, ondalik basamagi, soniimleme siresi, akim sabitleme, gikis 6zelliklerini degistirme,
kalibrasyon (alt nokta ve full skala kalibrasyonu), dil ayari, ortam yogunlugu ve fabrika ayarlarina ddnme

ELEKTRIKSEL BAGLANTI

Sinyal Kablo M12/5 pin erkek Soket
+V (12...32VDC) Kirmizi Pin 1
-V Siyah Pin 2
4..20mA/HART Sari Pin 3
N/C N/C Pin 4
N/C N/C Pin 5

DS-EPD.005 Rev No:0



MODBUS CIKISLI MODEL

MEKANiK OLCULER (mm)

124
D75

111

*A Olcusi; basing sensori govdelerindeki dis olclleridir.
A:G1/4,G1/8, G1/2, NPT1/4, NPT1/8, NPT1/2, M14, UNF7/16X20M, UNF7/16X20F

PROSES BAGLANTISI SECENEKLERI

22.30

J5.50

23.50

174" NPT

* G1/2 baglanti modelde anahtar yeri 6lguisti 24mm’dir.Diger tim modellerde 22mm’dir.

*x Montaj esnasinda soketten tutarak Griini cevirmeyiniz. Aksi durumda Uriin zarar gorebilir.
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TEKNiK OZELLIKLER

Cikig sinyali
Besleme Voltaji

Saha galismasi

Calisma ve Depolama Sicakhigi

Koruma sinifi

Malzeme

Olgiim Arahigi

Olgiim Sekli

Calisma Prensibi
Maksimum Basing Dayanimi

Oring — Sizdirmazhk
Proses Baglantisi
Dogruluk

Uzun Siireli Kararhlik

Cevaplama Siiresi

Montaj / Stkma Tork Degeri

Gosterge

Birimler

RS-485 Haberlesme Protokolii
RS-485 haberlesme hizi
Ornekleme Hizi

Gosterge Araylzi

Linearite

Kararhlik

Parazit onleyici

Aralik orani

Devre korumasi

Devre dizayni

izolasyon aralig

Ana kart butonlarinin ¢alismasi

LCD kafa butonlarinin galismasi

ELEKTRIKSEL BAGLANTI

Genel Ozellikler
MODBUS RTU
18-36VDC (6nerilen 24VDC)

3 buton, bltlin parametreler yerinde degistirilebilir

Mekanik ve Cevresel Ozellikler
-30°C ... +70°C
IP55

Transmitter : Paslanmaz Celik Govde - 1.4305 (AISI303) Opsiyonel paslanmaz 316L ya da Titanyum
Kasa: Delrin® POM-C EN 10204

Basing Transmitteri Ozellikleri

0...100mbar ile 0...200Bar arasinda farkli modeller
-950mBar...0Bar arasinda vakum modeller

Relative olarak ortam basinci 6lglim
Hava, Su, Yag, Patlayici olmayan gazlar

Piezorezistif

300%T.S. <700mba, 200%T.S. <250Bar
150%T.S >250Bar
*3 ya da 5 kez olabilir

Standart NBR, opsiyonel FKM(Viton) ya da EPDM

G1/4, G1/8, G1/2, NPT1/4, NPT1/8, NPT1/2, M14, UNF7/16X20M, UNF7/16X20F
1+%0,5 T.S veya £%0,3 T.S @25° C

+%0,3 T.S/ yil

Ims %10...%90 nominal basing arasi

15...20 Nm

LCD Gosterge Ozellikleri
6 bit, 5 ondalik basamak gosteren arka aydinlatmali LCD gosterge
KPa, Pa, MPa, mmH20, mH20, mbar, bar, PSI, M,%
Modbus-RTU
1200 bps
>20 kez/s
ingilizce ve Cince; basing, akim, yiizdelik
Tam makine linearitesi %0,2'den daha iyi (Gerektiginde ¢cok noktali kalibrasyon mevcuttur)
%0.2/yil
Glg izolasyonu, sinyal izolasyonu (manyetik izolasyon), elektrik izolasyonu
10:1
Asiri akim korumasi, ters polarite korumasi
0Oz giivenlikli
>200MQ
Reset, alt basing kalibrasyonu, st basing kalibrasyonu (tam skala kalibrasyonu)

Span birimleri, ondalik basamagi, sénimleme siresi, akim sabitleme, ¢ikis 6zelliklerini degistirme,
kalibrasyon (alt nokta ve full skala kalibrasyonu), dil ayari, ortam yogunlugu ve fabrika ayarlarina donme

Sinyal Kablo M12/5 pin erkek Soket
+V (18...36VDC) Kirmizi Pin 1
-V Siyah Pin 2
RS485-A Sari Pin 3
RS485-B Yesil Pin 4
N/C N/C Pin 5
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SiPARiS KODU

Elektriksel Baglanti

CIkI§ Smyall $13 : M12/5 pin erkek soket
MR : MODBUS RTU 3M: 3 metre kablo (standart)
M OdEI H: 4..20mA/HART *QOpsiyonel diger secenekler
Calisma Basing Araligi Mekanik Baglanti Transmitter Govde
-950mBar...0Bar : Vakum -950mBar...0BAR G1l/4 : G1/4 Baglanti Malzemesi
0..-950mBar  :Vakum (Ters kalibrasyon) G1/8  :G1/8 Baglanti Bos - Paslanmaz 303
G1/2 : G1/2 Baglanti E316 : Paslanmaz 316L
100mBar :0..100mbar NPT1/4 :NPT1/4 Baglanti * Diger secenekleri sorunuz
250mBar :0...250mbar NPT1/8 :NPT1/8 Baglanti
400mBar :0..400mbar NPT1/2 :NPT1/2 Baglanti
600mBar :0...600mbar M14 : M14x1 Baglanti
7/16M : UNF7/16x20M Baglanti
1Bar :0..1BAR 7/16F  : UNF7/16x20F Baglanti
10Bar :0...10BAR
16Bar :0..16BAR * Diger segenekleri sorunuz
25Bar :0..25BAR
100Bar : 0...100BAR
160Bar :0...160BAR
200Bar  :0..200BAR

* Diger segenekleri sorunuz

www.ateksensor.com
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