INKREMENTAL
ROTARY ENKODER ARS-S-1XP8001
“Ozel imalat Serisi” ARC-S-1XP8001

e Manyetik (ARS) yada Optik (ARC) prensiple 6lglim
sistemleri

e Ozel vidah 6zel mil yapisi

e 58mm gbvde capl

o 1024 pulse ¢ozinurluk

e Ozel soketli baglanti ya da istege bagh kablolu

e Ters polarite ve kisa devre korumasi

e Yiksek calisma hizi 6000 RPM

ARS /ARC-S-1XP8001 serisi 6zel imal edilmis mil

yapisina sahiptir. Milin ana gévdesi 12 mm, ug B

bolimi ise 8 mm vidal diglidir. Uriinlerde Goziiniirliik / tur bagina Standart 1024 pulse (diger segenekler istege bagl)
58mm gdvde ¢api standarttir. Galisma Prensibi ARS Serisi : Manyetik ARC Serisi : Optik
Cikis Sinyali Tipi Push-Pull, TTL RS422 Line Driver, Open Collector
Ozellikle motor hiz kontrolii, devir élcme, boy Elektrik Baglantis Standart M16 12 pin soketli, diger modeller istege baglh
Olgme gereken otomasyon uygulamalari, her Cikis Sinyalleri ABZ/A/B/Z
turli makine sektori vb. bircok alanda sikca Girig Akimi Max. 60 mA kanal basina
kullaniimaktadir. Besleme 10...30 VDC %20 ,5VDC %5 ,5..24 VDC £%20 , 5...30 VDC +%20
Koruma Ters polarite ve kisa devre korumasi bulunmaktadir.
Cevaplama Frekansi 50 — 300KHZ
KULLANILAN SEKTORLER
e Motor Hiz Kontroli Mil Tipi Vidali 6zel tip
e Tekstil Makinalari Mekanik Olgiiler 58 mm govde capi
e Her tiirli Otomasyon Uygulamalari Calisma sicaklig: -25°C..485°C
Baslangi¢ Tork 0,5Ncm
Govde Ana govde : Celik Sac  Flans : Aliminyum
Maksimum Calisma Hizi 6000 RPM
Koruma Sinifi IP54
Agirhik 250 gram

Mekanik Olgiiler
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Siparis Detayi
Calisma Prensibi
S : MANYETIK
€ ¢ OPTIK Sinyal Cikis
L. AP, 6 :A /A B,/B,Z/Z
Saft tipi Coziiniirliik 2 A {3 /el
S : Saftl 3. ABZ
Standart 1024 : 1024 pulse 4 :A /A B, /B
Govde Capi **Diger pulse secenekleri 4 pulse Iia'bLOdeonu K
058 : 58 mm 4096 pulse arasinda segilebilir. v ) Y;nZainC?I;;
S : Soketli
A RS -S-0518-1024-HPWL- -6 -5S19-Y-1XU©P380O01

Besleme ve Cikis Tipi

PP :10..30 VDC Besleme

: 10...30VDC Gikis

:5VDC Besleme

:5VDC TTL Gikig

:10...30 VDC Besleme
:5VDCTTL Cikis

:5...30 VDC Besleme

: 5...30 VDC Push-Pull Cikig
: NPN Open Collector

: PNP Open Collector

TTL

HTL

HPL

OoCL
ocp

Kablo Uzunlugu

$19 : M16/12pinSoket Ozel imalat Serisi
5M :5M Ozel dizayn mil ana gévde 12 mm,
10M :10M ug bolimda vidali tip 8 mm

1XP8001-1 Besleme: 10...30VDC
1XP8001-2 Besleme: 5VDC

*Opsiyonel olarak
istenilen boylarda yapilir.

Atek Elektronik Sensor Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.
Gebze OSB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELi/TURKIYE

Tel: +90 262 673 76 00
www.ateksensor.com

Fax: +90 262 673 76 08
info@ateksensor.com
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